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AVISO DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO MENSAJE DE ADVERTENCIA WP CONTENIDO DEL PAQUETE £\J VISTA GENERAL DEL PRODUCTO /X% Ensamblaje 2% Ensamblaje
1. Egiggrelngclé%-pL:ntéisgstea;eeIﬁ%c;{cc?):o ?;Srgsg%gesn;c;:l%gngzoiisl ggxaelp:edae Verifique cuidadosamente el contenido del paquete. Si falta ® @@ ® @® Rueda delantera
c icos, y Ci gu g : ¢ = P
no estdn cubiertos por nuestra garantia. Conducir en condiciones humedas a:glil.n amijI.o ° haylalgun danol’ por favor contacte al servicio @ Botdn del faro delantero | | | -
también es muy peligroso y puede resultar en lesiones. al cliente de:saneagle@saneagle.com @ Timbre/Campana
2. Evite la exposicion prolongada al sol o la lluvia y evite almacenar en lugares @ Pantalla de control
con altas temperaturas o gases Corrosivos. @ Acelerador
Por favor, use casco cuando conduzca la bicicleta eléctrica. 3 m:;;‘;,‘,’i,;]'ﬁe?,fgky’r;rg‘r?judci?g’ns 2;{?2;;3“53"“ por descuido en el o (5 Palanca de freno N
Guarde las dos llaves de la bateria en un lugar seguro. 4.No exceda el limite de velocidad indicado y obedezca todas las leyes de transito. %% 1*Fender 4 7
Las llaves son Unicas. Si pierde la llave original, no podra 5.Evite tocar directamente el puerto de carga y no permita que entre en i 4 Retire el embalaje de la horquilla delantera e instale la rueda delantera Apriete la tuerca y gire la palanca del cierre rapido hacia arriba. Presione con
retirar la bateria ni reemolazarla bor una nueva contacto con objetos metalicos. 1 *anual de usuario 2*Pedales 1*Portador trasero q incial en la horquilla. Preste atencion a la orientacion de la rueda: el disco de la ) firmeza, asegurandose de que la fuerza de presién no sea demasiado floja,
p p : 6. Mantenga las manos y todas las partes del cuerpo alejadas de las partes 1.Cuadro (estructura principal) rueda debe estar en el mismo lado que el asiento del freno de disco de la horquilla, para garantizar que la rueda delantera quede bien bloqueada.
Antes de comenzar a conducir, asegurese de que la bateria "méviles mientras opera la bicicleta eléctrica. o—e 2.Baterfa extraible y los ejes de ambos lados deben quedar correctamente colocados.
de su bicicleta eléctrica esté completamente cargada. 7.Antes de conducir - Asegurese de revisar la bicicleta eléctrica y verificar : 1 *Liberacion répida

para rueda delantera

que funcione correctamente antes de cada uso.

Respete siempre las normas de transito locales y cimplalas. - . )
8.Antes de conducir - Verifique que los neumaticos estén en buen estado,

No conduzca la bicicleta bajo los efectos de drogas o alcohol. inflados correctamente y con suficiente dibujo restante.
9.Nunca exceda la carga maxima de 150 kg (330 Ib).

6.Motor 36V 350W
7.Pedal
8.Faro delantero

i O 3.Palanca de bloqueo del asiento
ww ¥| 4.Palanca de freno
. .“.f_ 5.Neumatico
6

1 *Rueda delantera 1 *Sillin 1 *Juego de herramientas

Siempre respete a los peatones. 10. La bicicleta eléctrica no debe ser utilizada por menores de 18 afios.

B > % > @ ~0 ¢}

No conduzca en condiciones de humedad. La bicicleta 11. :jlelocilt(iadhma'xima - Su bicicleta eléctrica alcanza una velocidad maxima 7
S , . ’ . e 32 km/h.
ellectrlca podria resbglar y causar lesiones. Las anf:llaones 12. Tenga en/cuenta que puede requerir un seguro adicional para cubrir situaciones Nota: Las imagenes en este documento son solo de referencia y pueden Instale el cierre rapido: afloje el tornillo, cologue la palanca del cierre répido en la Después de montar la rueda delantera, verifique y asegtrese de que la rueda
humedas pueden dafiar los componentes electrénicos y que encuentre mientras conduce una bicicleta eléctrica. Se recomienda que diferir del producto real. m'épg: direccion que el freno de disco, pase el otro lado, instale el resorte y la gire suavemente.
1 contacte a una compafiia de seguros o corredor para asesoria y consulta. - s .
anular la garantia. 2*Llaves 1 *Cargador 1 *Bicicleta electrica (5) Acelerador: Girelo para que la bicicleta avance
2 3 4 5 6 7
/ . V4 / / / : / ;
I\~ Ensamblaje 2% Ensamblaje 2 Ensamblaje 2 Ensamblaje 2\ Ensamblaje 2\ Ensamblaje
Desplegar la bicicleta Desplegar la bicicleta Tija del asiento (con sillin) Luz delantera y guardabarros delantero Desplegar la bicicleta Desplegar la bicicleta

Para un mejor pedaleo, seguridad y comodidad general al montar, es importante
colocar el sillin a la altura correcta. La longitud de las piernas del ciclista determina
la posicion del asiento. Al pedalear, sus caderas deben permanecer niveladas y
sus piernas deben estar casi completamente extendidas en la parte mas baja del
movimiento del pedal, pero no sobre-extendidas. Para determinar la altura
correcta del asiento, siéntese en la bicicleta eléctrica con un pedal en su punto
mas bajo y coloque la parte delantera del pie sobre el pedal. Su pierna debe estar
casi completamente extendida (pero no bloqueada) con una ligera flexion en la rodilla. Retire el tornillo e insértelo sucesivamente Tome el guardabarros e instalelo

a través de la luz delantera y el orificio de  detras de la horquilla delantera,

la horquilla delantera, prestando atencion  pase a través del orificio del tornillo
puesto de asiento a la arandela en la cabeza del tornillo. del guardabarros, luego coloque la

arandela y la tuerca, y ajuste
preliminarmente la tuerca.

2]

linea segura

1.Sujete firmemente el lado exterior
del pedal en posicién vertical.
2.Aplique presién hacia abajo

Enderece el dngulo del sillin para que quede
alineado con el tubo principal del cuadro, y
ajuste la altura a una posicién adecuada

Afloje el cierre rapido e
inserte el sillin en el tubo
del asiento.

1.Despliegue ambos extremos del tubo inferior de la bicicleta y alinéelos

. - . . —— i i i ij i fijarlo.
1.Coloque la potencia de la bicicleta en posicidn vertical, alinedndola correctamente.  correctamente. (teniendo cuidado de no exceder la linea Tome una Ilave hexagonal #5, fije el tornillo de cabeza redonda delantero, para . . ) . .
2.Gire el tornillo de cierre rpido hacia arriba 2 Gire el tornillo de cierre répido hacia adelante de seguridad del manillar) y cierre la palanca y luego apriete la tuerca con una llave fija #10. Tenga en cuenta que la luz Apriete los 4 tornillos para garantizar una instalacion correcta
o ) . NN ) .. B ! P ) , ) , . del cierre rapido. delantera y el guardabarros deben estar alineados. AsegUrese de mantener con el portaequipos trasero.
3.Presione la palanca del cierre rdpido hacia abajo con firmeza para fijarla. 3.Presione con firmeza la palanca del cierre rapido hacia atrds para fijarla. el espacio adecuado entre el guardabarros y la llanta.
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I\\ Ensamblaje ,\, Ensamblaje @ Quitar la bateria @ Instalar la bateria @ Posiciones de la llave de la bateria
Bicicletas plegables Bicicletas plegables

Puerto de Carga 1. La bateria puede cargarse fuera de la bicicleta.

Para retirar la bateria, consulte la seccién anterior
"Retiro de la bateria" para obtener detalles, luego tire
cuidadosamente de la bateria hacia arriba hasta que
se desprenda de su alojamiento.

@ T 04

1. Para retirar la bateria, empuje hacia 2. Luego, doble el asiento
arriba la manija ubicada en la parte hacia arriba.
inferior del asiento.
1. Encender la bateria: Gire 2. Verificar el nivel de carga: Puede 2. Retire la cubierta de goma del puerto de carga
!a II.ave segln I.a direccién complrobarlt') d|rectamente,de"sde lf $i no necesita sacar la bateria, simplemente ubicado en el Ia'do de'recho dela b?t.ena. Aseglirese
\ indicada en la imagen bateria presionando el botén "TOP". abra la tapa del orificio de carga. de que la bateria esté apagada verificando las marcas
3 superior. del interruptor de encendido.

Antes de usar la bicicleta eléctrica, cargue la bateria por completo.

3. Introduzca la llave en la cerradura. 4.Hay dos formas de iniciar el recorrido:

- Pedalear normalmente: El sistema de
asistencia se activara automaticamente.

4. Girela en sentido antihorario, prestando
— atenciodn a presionar hacia abajo con fuerza a
| mismo tiempo.

1. Retire la cubierta de goma del puerto de carga, ubicado en el lado derecho de la bateria.
2. Asegurese de que la bateria esté apagada verificando el interruptor de encendido/apagado.
3. Conecte el cargador al puerto de carga de la bateria. Ya sea que la bateria esté instalada en

- Usar el acelerador: Gire el acelerador la bicicleta o no, coloque el cargador en una superficie planay estable. Inserte el conector de 3. Conecte el cargador a un enchufe eléctrico. La carga
y la bicicleta avanzara de inmediato. salida DC del cargador en el puerto de carga de la bateria. comenzara automaticamente y se indicard con las luces
Atencion: 4. Enchufe el cargador a una toma de corriente. La carga comenzard automaticamente, indicada LED del cargador que se pondran rojas. Una vez cargada
Encender la pantalla: Mantenga - El acelerador proporciona la misma por una luz LED roja en el cargador. Cuando la bateria esté completamente cargada, la luz completamente, |a luz indicadora cambiara a verde.
. . . . . . L. . . : . . . . mbiard a verde. .
1.Abra la palanca de cierre rapido tirando hacia afuera 1.Tire de la palanca de cierre rapido hacia afuera para abrirla potencia en todos los niveles de asistencia cambiard a ve de o ) Desconecte primero el cargador del enchufe de pared y
. . . L : . . ) i R L. K K 5D . | iadelab . . o " | pedal Importante: Para desconectar, retire primero el cargador de la toma de corriente y luego luego retire el conector de salida del cargador del puerto
2.Gire el tornillo de cierre rapido hacia abajo 2.Mientras empuja el tornillo de cierre rapido hacia arriba con una mano, - Despues, tome la manija de la bateria presionado el botdn al pedaleo. desconéctelo del puerto de carga de la baterfa d de la bateri
(- . - ; : ] . i : e carga de la bateria.
3.Mientras empuja el tornillo de cierre rapido hacia la izquierda con una mano, use la otra mano para separar el tubo inferior y completar el plegado y tire de ella para extraerla. “Antes de CII’C(;Halr, lea attlélntamente las g
use la otra mano para separar la potencia y completar el plegado. para activar la pantalla. instrucciones de la pantalla.
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& Mensaje de advertencia

Frenos

o No frene demasiado brusca o repentinamente. De lo contrario, podria caerse de
la bicicleta.

® Aprenda a recordar qué palanca de freno controla el freno delantero (izquierda)
y cudl controla el freno trasero (derecha).

e Desplace su peso corporal hacia atras al frenar, para reducir el efecto de la inercia.

e Mantenga sus frenos en buenas condiciones y ajustelos si es necesario. Si las
pastillas de freno estan desgastadas, reemplacelas a tiempo o lleve su bicicleta
a reparar.

e Antes de montar, siempre verifique los frenos.

e Recuerde que la distancia de frenado puede aumentar considerablemente en
condiciones resbaladizas.

e Para mas informacion sobre los frenos, si es necesario, consulte a un taller de
bicicletas o al fabricante.

{)} Display y Configuracion

Pantalla de
alimentacion
de la bateria

Visualizacién
de cambios

Controles de pantalla

Operacion

Instrucciones

Encender la bicicleta

Mantenga presionado” q "(3) hasta que se
active la alimentacién

Apagar la bicicleta

Mantenga presionado (3) “ d i

Aumentar nivel de
asistencia al pedaleo (PAS)

Presione el botén ﬂ (1)

Reducir nivel de asistencia
al pedaleo (PAS)

Presione el botén h (2)

Activar modo asistido
para caminar

Mientras esta desmontado, presione y
mantenga presionado el botén (2) h

Encender luz delantera

Presioneunavez ED (4)

Activar campana eléctrica

Presione unavez k' (5)

Cuando la pantalla esta recién encendida, el acelerador y los pedales no funcionarén. Cuando
ajuste la pantalla a los pasos 1-3, gire el acelerador o presione los pedales, entonces la
bicicleta eléctrica avanzara.

20 21 22
= Y T Verificacién de seguridad
Intervalo | Inspeccionar Servicio Reemplazar Verificacién de seguridad € p | de cub | d
; . - - p . Aseglrese de que el motor de cubo gire suavemente y que los rodamientos
) ) } Reemplazar | till (
Cada 6 Inspeccionar el sistema de Se recomu,anda un d:ef:;;;jzar as pastiflas Asegturjse de que_tel manlllj_ry Ia. poteanua edsten correctamente ajustados, 9.Conjunto del motor estén en buen estado.
transmision (cadena, plato, ajuste estandar por un i . ., | apretadosy permitan una direccion adecuada. ) Verifique que todos los cables de alimentacién que van al motor de cubo estén
meses, pifién libre y desviador) mecdnico de bicicletas | Reemplazar los 3.Direccidn | Realice una prueba de torsién del manillar (ver paso 4 del montaje) para del motory asegurados y sin dafios.
750-1250 certiﬁca_d,o y de buena | neumaticos si es Xe”ﬁ?ar la (sjegurldaiﬂ del F|c|>rnlllc; de su1ect|on detla pot_e_nua.d lacis acelerador | Compruebe que los tornillos del eje del motor de cubo estén bien apretados, y
millas (1207- | Inspeccionar todos los cables y reputacion. necesario. | sEgure§|f|3 elql:f € n)gnldar es ehcorrec amente posicionado en refacion a que el brazo de par, el tornillo del brazo de par y las arandelas de par estén en
fundas. Engrasar el eje de Reemplazar cables y a horquilfay la direccion de marcha. su lugar.
2011 km) pedalier. fundas si es necesario Y 5 limpi i i
: Asegurese de que |a cadena esté limpia, lubricada y funcione suavemente. Asegurese de que la bateria esté cargada antes de su uso. Verifique que no
4.Cadena Se requiere especial cuidado en condiciones himedas, salinas/corrosivas o haya dafios en la bateria.
H H3 s H H polvorientas. . Bloquee la bateria al cuadro y asegurese de que esté bien fijada.
Lista de verificacion de seguridad previa al uso 10.Bateria | ¢ | o Y Ssegrese | 10°C
5.Rod i Aseglrese de que todos los rodamientos estén lubricados, giren libremente argue y almacene la bicicleta y la bateria en un lugar seco, entre v
Nota: Antes de cada uso y después de cada 25-45 millas (40-72 km), r M | e ton Thovimiento excesivo. Toramiento o ruidos. & v 25 °C (50 °F-77 °F).
. . . ., . . -ntos p A - ’, . . Permita que la bicicleta se seque completamente antes de volver a usarla.
ecomendamos seguir esta lista de verificacién de seguridad previa al uso. Revise los rodamientos de la direccion, ruedas, pedales y eje de pedalier. :
— - - Revise los conectores para asegurarse de que los componentes
Verificacién de seguridad 6.Bielasy | asegirese de que los pedales estén firmemente apretados a las bielas. 11.Cables sstgﬁp corrlectangelente colofcaddos y Ilbges dedsuc!edad 0 hélmsdag. 4o
Asegurese de que los frenos delantero y trasero funcionen correctamente. pedales Verifique que las bielas estén bien apretadas y no dobladas. eléctricos Aggglftl:‘rléieodsecgueelsa\s/ fﬁsesugelz;f:ra u::aaser?as\;g;:?rz\élo ?Sniisoneenano.
Verlﬁlque el desgaste de Ia‘s pastillas de frerjo y aseglrese de que_ n»o estén exceswar’nente gastadas. correctamente, estén bien ajustadas y no obstruidas.
Aseglrese de que las pastillas de freno estén correctamente posicionadas en relacién a los aros. — - .
1.F Verifique que los cables de freno estén lubricados, correctamente ajustados y no muestren . , Asegurese de que la luz trasera integrada y los reflectores estén correctamente
-Frenos desgaste evidente. 7. Desviador| Compruebe que el desviador esté ajustado y funcione correctamente. instalados y no obstruidos.
Asegurese de que las palancas de freno estén lubricadas y firmemente aseguradas al manillar. y cables ';s;gaur:ﬁlsai de que las palancas de cambio y freno estén firmemente unidas Viriﬁque que tOdotS los d:—‘mals accesorios de la bicicleta estén bien asegurados
Prueb: | 1 de fi tén fi 1 f la luz de fi funci L, . . Yy tuncionen correctamente.
c:::e;aqmu:n:_pa ancas defreno estenirmes y que elirenoyy fa luz de freno funcionen mecanicos Verifique que todos los cables de cambio y freno estén adecuadamente Inspeccione el casco y otros equipos de seguridad en busca de signos de dafio.
lubricados. Asegurese de que el ciclista lleve puesto el casco y el resto del equipo de
Asegurese de que los neumdticos estén inflados dentro de los limites recomendados indicados 12. seguridad requerido.
en los flancos de los neumaticos y mantengan la presién. Accessories Si la bicicleta estd equipada con un portaequipajes delantero, trasero, cesta,
2.Ruedasy Verifique que los neumaticos tengan buen dibujo, no presenten protuberancias o desgaste 8.Cuadro, Compruebe que el cuadro v la horauilla no estén doblados o rotos etc., compruebe que los elementos de montaje estén bien fijados.
L. excesivo, y estén libres de otros dafios. h ill Siel Euadro g a horauilla e\gtén doqblados o rotos. |a bicicleta debe'ser Si estd instalado un portaequipajes trasero, asegurese de que la luz trasera y
Neumaticos | asegirese de que los aros estén rectos y no presenten oscilaciones evidentes, abolladuras o orquiliay reemplazada q ’ su cable de alimentacién estén correctamente asegurados.
torceduras. Verifique que todos los radios de la rueda estén tensos y no rotos. sillin Veriﬁpue ue‘ el sillin esté correctamente aiustado v que la palanca de Si la bicicleta tiene guardabarros, compruebe que su hardware de montaje
Revise las tuercas del eje y el cierre rapido de la rueda delantera para asegurarse de que estén cierreqré %0 de |a tiia esté bien apretada ) ya p esté bien apretado.
bien ajustados. P ) P ' Verifiqgue que no haya grietas o agujeros en los guardabarros.
Aseglrese de que la palanca de bloqueo del cierre rapido esté correctamente tensionada, Si estd instalado, asegurese de que el bloqueo opcional de la rueda trasera esté
completamente cerrada y asegurada. en posicion desbloqueada y de que se haya retirado la llave antes de cada uso.
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Solucion de problemas Specifications
Sintomas Posibles causas Soluciones més comunes Sintomas Posibles causas Soluciones mas comunes ITEM SPECIFICATIONS
1.Bateria con carga insuficiente 1.Cargue la bateria Model 20" plegable
b | g.Conexiones dlefec;uosas 2.Limpie y repare las conexiones %.Eargagor go~codnectado correctamente ;.éjuste Ilas conexiones odelo Bicicleta eléctrica
a bicicleta .Bateria no colocada 3.Instale la bateria correctamente : .Cargador dafiado -Reemplace : :
! no funciona | correctamente en su soporte 4.Encienda la bicicleta siguiendo la 5 22 E:rtgeana no 3.Baterfa dafiada 3.Reemplace Dimensiones del producto 166x60x120cm
4.Secuencia de encendido incorrecta | secuencia adecuada 4.Cableado dafiado 4.Repare o reemplace Dimensiones del paquete 136x22x62¢cm
5.Frenos aplicados 5.Desactive los frenos 5.Fusible de carga quemado 5.Reemplace el fusible de carga
6.Fusible de descarga quemado 6.Reemplace el fusible de descarga Carga maxima 330Ibs(150kg)
Aceleracién 1.Bateria con carga insuficiente 1.Cargue o reemplace la bateria Laruedaoel 1.Radios de la rueda sueltos o dafiados, | 1.Apriete, repare o reemplace Peso de la e-bike 531bs(24kg)
» | irregular y/o 2.Acelerador suelto o dafiado 2.Reemplace el acelerador 6 m‘i’;gg Zitcg%os g gagtla ddangd? to o dafiad 2.Vuel\|/a a cclznectar ° -
velocidad 3.Anillo magnético desalineado 3.Alinee o reemplace el anillo -Cableado del motor suelto o dafiado | reemplace el motor Velocidad maxima 20km/h(15.5mph)
maxima reducida | o dafiado magnético
Bateria/Cargador Entrada 100-240V; Salida 42V 2A
1.Cableado suelto
El motor no o 1.Repare y/o vuelva a conectar . . 41-60km (25.5-37.3 millas
3 | responde cuando g.é\;ﬁ:zrggrgos#;cligrodi?r;?gfor 2 Apriete o reemplace Modo de asistencia al pedaleo (25.5-37. )
la b|C|c|§ta estd sﬁelto o dafiado 3.Asegure o reemplace Modo totalmente eléctrico 30-40km (18.6-24.9 millas)
encendida 4.Motor dafado 4.Repare o reemplace -
i Angulo maximo de ascenso 15 grados
Tiempo de carga 4-6 horas
1.Presion de los neumaticos baja 1.Ajuste la presion de los
2.Bateria con poca carga o neumaticos Sensor de pedaleo Sensor de velocidad
defectuosq ) 2.Verifique las conexiones o X R
3.Conduccién con demasiadas cargue la bateria Timbre/Bocina Bocina eléctrica instalada
. pendientes, viento en contra, 3.Asista con los pedales o ajuste ¢
4 feu(;l(:;(ér:la frenado frecuente y/o carga excesiva| la ruta Bateria 36V Li-ion, 10.4Ah
4.Bateria descargada durante 4.Equilibre la bateria; contacte al
mucho tiempo sin cargas regulares, | Soporte Técnico si la autonomia Motor 36V 350W
envejecida, dafiada o desequilibrada | sigue disminuyendo P
5.Frenos rozando 5.Ajuste los frenos Nivel IP Ipx4
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PARA OPTAR A UN REEMBOLSO, DEBEN CUMPLIRSE TODAS LAS
SIGUIENTES CONDICIONES:

1.Se debe solicitar una Autorizacién de Devolucidn de Mercancia
(RMA) a VALENTINIBIKES dentro de los 30 dias posteriores a la fecha de
recepcién del envio. Para solicitar un RMA, contacte al equipo de
servicio de VALENTINIBIKES en VALENTINIBIKES

2.El costo del envio de devolucion sera pagado por el cliente.

3.Para servicio de garantia, conserve su recibo y/o factura para validar
la prueba de compra.

4.El producto devuelto debe estar en buenas condiciones fisicas

(no fisicamente roto o dafiado).

5.Todos los accesorios incluidos originalmente con su compra deben
incluirse en su devolucién.

6.Si devuelve un producto a VALENTINIBIKES (a) sin un

RMA de VALENTINIBIKES o (b) sin todas las partes incluidas en

el paquete original, VALENTINIBIKES se

reserva el derecho de rechazar la entrega de dicha devolucidn.
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GARANTIA LIMITADA DEL PRODUCTO

VALENTINIBIKES garantiza al comprador original que su

producto VALENTINIBIKES estara libre de defectos en

materiales y mano de obra bajo uso normal durante el

periodo antes mencionado. VALENTINIBIKES no garantiza que el
funcionamiento del producto sea ininterrumpido o libre de errores.

Solo el propietario original de una bicicleta eléctrica

comprada en la tienda en linea o fisica de VALENTINIBIKES

esta cubierto por esta Garantia Limitada. El Periodo de

Garantia comienza al recibir la bicicleta eléctrica y finaliza
inmediatamente al término del Periodo de Garantia o con cualquier
venta o transferencia de la bicicleta eléctrica a otra persona,

y en ningln caso la Garantia Limitada aplicara a cualquier propietario
posterior u otro cesionario de la bicicleta eléctrica.
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® La Garantia Limitada se aplica expresamente al reemplazo de una
bateria de iones de litio defectuosa (la "Bateria"), cuadro, horquillas,
potencia, manillar, direccidn, tija de asiento, sillin, frenos, luces, eje de
pedalier, bielas, pedales, aros, buje de rueda, pifidn libre, cassette,
desviador, cambio, motor, acelerador, controlador, cableado,
pantalla LCD, caballete, luz trasera integrada, reflectores y hardware
(cada uno un "Componente Cubierto").

e os Componentes Cubiertos estan garantizados contra defectos en
materiales y/o mano de obra durante el Periodo de Garantia.
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Cuidado y mantenimiento diario

Limpieza y almacenamiento

Si observa manchas en el cuadro de la bicicleta, limpielas con un pafio
himedo. Si las manchas no desaparecen, aplique un poco de pasta
dental y cepillelas con un cepillo de dientes, luego limpie con un pafio

himedo.
Notas: no limpie la bicicleta con alcohol, gasolina, queroseno u otros

solventes quimicos corrosivos y volatiles para evitar danos graves.
No lave la bicicleta con chorros de agua a alta presion. Durante la
limpieza, asegurese de que la bicicleta esté apagada, el cable de
carga esté desconectado y la cubierta de goma esté cerrada, ya que
filtraciones de agua podrian causar descargas eléctricas u otros
problemas graves. Cuando no use la bicicleta, guardela en interiores
en un lugar seco y fresco. No la deje al aire libre por mucho tiempo.
La exposicion excesiva a la luz solar, el sobrecalentamiento y el
enfriamiento excesivo reducen la vida util de la bateria.

Mantenimiento de la bateria

1.Utilice paquetes de baterias originales; el uso de otros modelos o
marcas puede ocasionar problemas de seguridad.

2.No toque los contactos. No desmonte ni perfore la carcasa.Mantenga
los contactos alejados de objetos metdlicos para evitar cortocircuitos
gue podrian dafar la bateria o incluso causar lesiones o muertes.
3.Use un adaptador de energia original para evitar posibles dafios o
incendios.
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Sus cables, radios y cadena experimentaran un estiramiento durante el
periodo inicial de rodaje de 50-100 millas (80-160 km), y las conexiones
atornilladas pueden aflojarse.

Siempre haga que un mecanico de bicicletas certificado y de buena
reputacion realice un ajuste a su bicicleta después del periodo inicial de
rodaje de 50-100 millas (80-160 km) (dependiendo de las condiciones
de conduccién como el peso total, caracteristicas de conduccién y
terreno).

Las inspecciones y ajustes regulares son particularmente importantes

para garantizar que su bicicleta siga siendo segura y divertida de conducir.
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Preguntas frecuentes

1.Qué pasa si la bicicleta eléctrica llega sin un accesorio o

con una pieza rota?

R: Por favor tome una foto y enviela al equipo de soporte de
VALENTINIBIKES al correo: VALENTINIBIKES y el equipo

de soporte de VALENTINIBIKES le respondera pronto y enviara el
accesorio correcto o el reemplazo de la pieza.

2.Mi bicicleta llegara ensamblada?

R: Su bicicleta llegard mayormente ensamblada. También
proporcionaremos las herramientas y un video completo de
ensamblaje para las partes restantes.

3.Qué puedo hacer si algo sale mal con mi bicicleta eléctrica
durante la garantia?

R: Creemos que la comunicacion es la mejor manera de
resolver el problema. Por favor contactenos a tiempo.

Para ayudarle a resolver el problema lo mas rapido posible,
describa el problema en detalle y proporcione fotos/videos
con su ID de pedido.
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La Garantia Limitada No Cubre:

® Desgaste normal de cualquier Componente Cubierto.

® Consumibles o partes de desgaste normal (incluyendo, sin
limitacion, neumaticos, cdmaras, pastillas de freno, cables y

fundas, empufiaduras, cadena y radios).

e Cualquier dafio o defecto en Componentes Cubiertos resultante

del incumplimiento de las instrucciones en el manual del propietario
de la bicicleta eléctrica, actos de Dios, accidentes, mal uso, negligencia,
abuso, uso comercial, alteraciones, modificaciones, ensamblaje
incorrecto, instalacidn de partes o accesorios no originalmente
destinados o compatibles con la bicicleta eléctrica tal como se vendié,
error del operador, dafio por agua, conduccion extrema, acrobacias

o mantenimiento inadecuado.

® Para mayor claridad, VALENTINIBIKES no sera responsable de
ningun dafo, falla o pérdida causada por cualquier servicio no
autorizado o uso de partes no autorizadas.

@ La Bateria no esta garantizada contra dafos resultantes de
sobretensiones, uso de un cargador inadecuado, mantenimiento
incorrecto u otro mal uso similar, desgaste normal o dafio por agua.

e Cualquier producto vendido por VALENTINIBIKES que no sea

una bicicleta eléctrica.
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4.El manejo inadecuado de baterias usadas puede causar un gran
dafio al medio ambiente. Para proteger el entorno natural, siga las
regulaciones locales para desechar las baterias usadas correctamente.
5.Después de cada uso, cargue completamente la bateria para
prolongar su vida util.

Almacenamiento y eliminacion

1.Guarde la bicicleta en un lugar fresco y seco entre -10°C y 40°C. En
ambientes extremadamente himedos, el interior de la bicicleta
puede sufrir condensacién o incluso acumulacién de agua, lo que
puede dafiar rapidamente la bateria. Los dispositivos no estan
disefiados

para usarse a elevaciones superiores a 2000 m sobre el nivel del mar.
La exposicion prolongada a los rayos UV, la lluvia y los elementos
puede dafiar los materiales de la carcasa; guardela en interiores
cuando no esté en uso.

2.En el uso diario, evite recargar la bicicleta después de agotar
completamente la bateria. Si la bateria esta baja, cadrguela lo antes
posible.

3.Cargue la bicicleta cada dos meses para preservar la bateria.
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Inflado y reemplazo de neumaticos

TEl producto emplea neumaticos de caucho con camaras de aire.

Estos neumaticos estan disefiados para durabilidad y seguridad en

actividades ciclistas regulares, y deben verificarse antes de cada uso

para comprobar su correcta presién y estado. Un inflado adecuado,

cuidado y reemplazo oportuno ayudardn a garantizar que se

mantengan las caracteristicas operativas de su bicicleta y se eviten

situaciones inseguras.

VALENTINIBIKES recomienda 18-20 PSI para los neumaticos estandar de la

VALENTINIBIKES.Manténgase siempre dentro del rango de presidn de aire

recomendado por el fabricante que aparece en el flanco del neumatico.
Es de vital importancia mantener siempre la presion de
aire adecuada en los neumaticos inflables. No infle
insuficientemente ni en exceso sus neumaticos. Una
presion baja puede resultar en pérdida de control, y los
neumaticos sobreinflados pueden reventar. El i
ncumplimiento del mantenimiento de la presion de aire
indicada en los neumaticos inflables puede resultar en
fallos del neumatico y/o la rueda.

Infle sus neumaticos desde una fuente de aire regulada
con un mandmetro disponible. Inflar los neumaticos
desde una fuente de aire no regulada podria
sobreinflarlos, lo que resultaria en el reventén

del neumatico. 30

4.Cémo puedo comprar una bateria adicional o un repuesto?

R: Por favor contacte al equipo de atencion al cliente de
VALENTINIBIKESy diganos su ID, luego le enviaremos la
cotizacion sobre la bateria u otros repuestos,

correo: VALENTINIBIKES

Garantia Limitada
POLITICA DE DEVOLUCION CON GARANTIA DE SATISFACCION DE 30 DIiAS

Si no estd satisfecho con su compra, la politica de devolucién de
VALENTINIBIKES le permite devolver el producto comprado
en el canal autorizado dentro de los 30 dias contados a partir de la
fecha de recepcion del envio, y solicitar un reembolso del canal
autorizado.
Nota: Los costos de envio exprés no son reembolsables.
Para ser elegible para una devolucion, su articulo debe estar en
las mismas condiciones en que lo recibié: sin usar, sin montar, y la
bicicleta debe tener menos de diez (10) millas en el odémetro, estar
libre de cualquier desgaste, suciedad, polvo, fragancia u otros signos
de uso, y debe incluir todos los articulos que venian dentro de la caja
(cargador, llaves, hardware, etc.).
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Intervalos de servicio recomendados

La inspeccion y el mantenimiento regulares son clave para garantizar que
las bicicletas VALENTINIBIKES funcionen como estan diseifiadas y para
reducir el desgaste de sus sistemas. Los intervalos de servicio
recomendados estan destinados a ser utilizados como guia. El desgaste
real y la necesidad de servicio variaran segun las condiciones de uso.
Generalmente recomendamos que las inspecciones, el servicio y los
reemplazos necesarios se realicen en el intervalo de tiempo o
kilometraje que ocurra primero en la siguiente tabla.

Intervalo | Inspeccionar Servicio Reemplazar
Verificar la alineacién y Limpiar el cuadro Reemplazar cualquier
funcionamiento correctos del . componente que el
Semanal, |sistema de transmisién (incluyendo pa’sando un pano Soporte de Producto
100-200 mi la cadena, pifion libre, plato y humedo Valentinibikes o un
-200 M desviador) mecanico de bicicletas
(160-321 | Verificar la rectitud de la rueda'y Usar el tensor(s) certificado confirme

su funcionamiento silencioso
km) (sin ruido en los radios)

Verificar el estado del cuadro
para detectar posibles dafios

para ajustar los cables que esta dafiado
irreparablemente o

del desviador/freno si | roto.
es necesario

Verificar la alineacion de las pastillas de
freno y la tension del cable de freno
Verificar que los cambios funcionen
correctamente y la tension adecuada
250-750 mi | del cable del desviador
Verificar el estiramiento de la cadena
(402-1207 | verificar los cables de freno y
km) cambios por corrosion o desgaste
Verificar la tensién de los radios
Verificar el montaje de accesorios
(tornillos del portaequipajes, hardware
del guardabarros y alineacién)

Limpiar y lubricar el
sistema de transmision
Verificar el par de apriete
del pedalier y los pedales
Limpiar los cables de
freno y cambios

Ajustar y tensar las
ruedas si se descubren
radios flojos

Balancear la bateria

Reemplazar los cables
de freno y cambios si
Mensual, es necesario
Reemplazar las pastillas
de freno si es necesario
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Incluso los neumaticos equipados con protectores antipinchazos integrados,
como los que incluyen las bicicletas VALENTINIBIKES, pueden y sufren
pinchazos por perforaciones, pellizcos, impactos y otras causas. Cuando
el desgaste del neumatico sea evidente o se descubra un neumatico
desinflado, los neumaticos y/o cdmaras deben reemplazarse antes de
operar la bicicleta, de lo contrario podrian ocurrir lesiones al operador
y/o dafios a su bicicleta VALENTINIBIKES.
Al cambiar un neumatico o camara, asegurese de que se haya
liberado toda la presidon de aire de la cdmara antes de retirar
el neumatico de la llanta. No liberar toda la presién de aire de
la cdmara podria resultar en lesiones graves.

El uso de neumaticos o cdmaras de aire no originales, no
proporcionados por VALENTINIBIKES, puede anular su garantia,
crear condiciones de conduccién inseguras o dafiar su bicicleta.
Si lo exige la ley, asegurese de que los neumaticos de reemplazo
no originales tengan bandas reflectantes suficientes en los
flancos.

Para obtener mas informacion sobre los procedimientos de reemplazo de

neumaticos o cdmaras, o preguntas sobre el inflado de neumaticos,

visite znhebike.com/pages/contact-us o contacte al Soporte de

Producto VALENTINIBIKES.

Correo electrénico: VALENTINIBIKES
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Mas de 30 dias: No se aceptan devoluciones.
Se acepta el intercambio por un producto nuevo o un reembolso parcial.

Deduciremos la tarifa de envio o un cargo por reposicion de $150/unidad
cuando procesemos el reembolso de productos no defectuosos o productos
ya no necesitados.

Para las solicitudes de devolucién, VALENTINIBIKES no se hace responsable por
paquetes perdidos por parte del transportista, ni por productos recibidos
gue no puedan ser verificados.

Los productos recibidos que presenten dafios determinados como causados

por el usuario final pueden estar sujetos a la denegacidn de la solicitud
de devolucidn.
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